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Achter de kerk
de middag wordt 
opgeslokt

door schaduw van de kerk
ik loop onder het
halve poortje door
vertraag mijn gang

het tijdstip waarin ik zweef 
wordt omgevormd en uitgerekt

stil staan een paar huizen
aan de voet van de Sint-Jan
ze trekken een 
grimas van vroeger

Gouda is een tijdmachine
ik kan in elke eeuw 
uitstappen

Klara Smeets 
stadsdichter Gouda 2011-2014
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Wonen.
Binnen de structuren van de stad wordt al eeuwen 
gewoond, echter de groei van de woningvoorraad 
houdt de toename van het aantal huishoudens al 
langere tijd niet meer bij en is er sinds het begin van 
2020 een tekort van 315.000 woningen binnen 
Nederland. 

Zo ook in de binnenstad van Gouda waar het 
bewoners aantal per jaar groeit met 16%, Gouda is 
dan ook in één van de groeiregio’s. Waar de 
bewoners, welke een ruimere en groene omgeving 
prefereren, verhuizen naar de periferie, verkiezen 
veel jongeren en gezinnen de historische binnenstad 
mede vanwege de kostprijs van een koopwoning in 
de buitengebieden. Om te voldoen aan de 
woningvraag zouden er in Gouda minimaal 
205 woningen in de sociale huur binnenstedelijk 
gebouwd moeten worden. 
(Woonvisie Gouda 2015-2020)

Waar de stad Gouda zich vooral naar buiten uitbreidt 
is het tevens van belang te kijken naar 
verdichtingsmogelijkheden binnen de historische 
binnenstad, hiermee wordt er een nieuwe laag 
toegevoegd aan de ontwikkeling van het centrum. 
Tevens is het van belang voor de vitaliteit van het 
stadscentrum om voldoende woningen te creëren 
welke gebruik maken van de aanwezige winkels. 

Met mijn afstudeeropgave maak ik een ontwerp voor 
een woongebouw, waarmee er een bijdrage wordt 
geleverd aan vraag naar binnenstedelijke woningen 
in de binnenstad van Gouda, door het invullen van 
een gat in het stedelijk weefsel van Gouda. 

Gedurende mijn studie ben ik mij steeds meer gaan 
interesseren in context gericht ontwerpen, waarbij 
het ontwerp resoneert met zijn direct omgeving. 
Aan het begin van de opleiding vond ik het lastig de 
context te vatten en werd de vormgeving van het 
ontwerp veelal gevormd op basis van intuïtie en 
gevoel welke zich vormde bij het beschouwen en het 
interpreteren van de context, dit omschreef ik als de 
rode draad. Dit maakt het echter lastig om grip te 
krijgen op de verantwoording van mijn ontwerp en 
de duiding van mijn ontwerpproces. Gedurende de 
studie kreeg ik meer grip op het begrip ‘context’ en 
wat ik hieronder verstond, namelijk structuren en de 
zichtbare dimensies welke deze vormen.

Deze structuren en de zichtbare dimensies welke 
deze vormen zijn voor mij op alle schaalniveau’s 
terug te vinden en vormen in hun totaliteit de stad. 

De stad is voor mij een product van de geschiedenis, 
welke sinds zijn ontstaan in ontwikkeling is. De stad 
kan dus worden gezien als het resultaat van een 
historische proces. Nieuwe toevoegingen aan de stad 
verhouden zich dus niet alleen tot de hedendaagse 
vormgeving van de stad maar voegen zich in de 
totale ontwikkeling.

Door het analyseren van de ontwikkeling van de stad 
middels de morfologie, typologie en 
bouwmethodiek zoekt mijn project naar een plek 
van de architectuur in deze ontwikkeling van de stad.

Introductie

Fascinatie
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Structuur 3. Werkmethodiek
De manier van bouwen ontwikkelt zich door de 
geschiedenis heen en maakt de typologie tastbaar. 
De keuze voor een materiaal of bouwmethodiek 
brengt een karakteristieke vormgeving met zich mee 
door de eigenschappen van het materiaal, zoals vrije 
overspanningen, bevestigingsmethoden en 
aansluitingen, waarmee het expressie geeft aan de 
architectuur. 

Om het ontwerp van papier tot een tastbaar gebouw 
te maken dient er naast het ontwerp ook een 
vertaalslag gemaakt te worden naar de realisatie van 
het ontwerp.  

Totaliteit
Deze drie lagen zijn onlosmakelijk verbonden en 
beïnvloeden elkaars vormgeving, bijvoorbeeld in de 
stad Gouda definieert de materialisatie en de 
werkmethodiek door de materiaaleigenschappen de 
dimensionering van de typologie welke in zijn 
totaliteit de morfologie van de stad dimensioneert. 

Structuur 1. Stad als context
Door de stad te beschouwen als één grote structuur, 
een dialoog tussen de gebouwen, hieruit komt een 
coherent narratief van de stad met 
herkenbare karakters, elementen en materialen.

Binnen deze structuur zijn publieke ruimten 
aanwezig zoals straten en pleinen. Door te 
onderzoeken hoe de stedelijke ruimten zich vormen 
door de geschiedenis heen kan de vormgeving van 
het woongebouw hier een standpunt op innemen. 

Het uitgangspunt voor mijn afstuderen is dus het 
ontwerp voor een woongebouw, welke wordt 
ingepast binnen het bestaande stedelijk weefsel van 
de stad Gouda.   

De drie structuur niveaus beschrijven voor mij het 
domein van de architect, ieder niveau kent zijn eigen 
schaalniveau met daaraan gerelateerd zijn eigen 
invloeden, definiëring, vormgeving, inspiratie en 
restricties.

Doormiddel van deze structuur niveaus positioneer 
ik mijzelf als architect, neem ik positie in ten opzichte 
van de actualiteit en ontstaat mijn werkmethodiek.

3 Structuurniveau’s. 

Structuur 2. Typologie
De typologie is van zichzelf geen tastbaar element, 
maar vormt de basis voor het ontwerp van 
bijvoorbeeld de woningen. Deze basis vormt zich 
gedurende de geschiedenis  naar de manier van 
leven van die tijd. 

Door de typologie van de woningen in Gouda te 
onderzoeken ontstaat er een vorm waaruit de 
woningen uitworpen kunnen worden. 

Introductie

Positionering
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Introductie

In het hedendaagse werkveld zijn de drie niveaus 
van structuren eveneens te herkennen. Zodoende 
heb ik mijn definitie van de structuurniveau ’s 
gespiegeld aan mijn interpretatie vanuit het huidige 
werkveld en mijn ervaringen in mijn praktijk. 

Deze reflectie op de praktijk per structuurniveau 
vormt mijn uitgangspunt, waar ik invulling aan wil 
geven doormiddel van mijn ontwerpopgave.

Structuur 1. Stad als context
Binnen de hedendaagse stad lijkt het bestaande 
narratief minder belangrijk, vaak spreekt het project 
een eigen taal en is het in zichzelf gekeerd met een 
innerlijke logica. Hierdoor isoleert het gebouw zich 
van de omringende structuren, waarbij er geen 
continuïteit wordt gegeven aan het stedelijk weefsel.  

Structuur 2. Typologie
De hedendaagse woontypologie wordt gekenmerkt 
door functionele, standaard indeling, waarbij de 
woonruimten worden gevormd door een 
pragmatische standaard ruimte indeling, zoals 
woonkeur en woonstandaard. 
(conceptueelbouwen.nl/dewoonstandaard en woonkeur.nl)	

De maatvoering van de ruimten definieert vooraf het 
gebruik van de ruimten, ontsloten door loze 
verkeersruimten. Er ontstaat een scheiding van de 
verschillende functies binnen het wonen, slechts 
met beperkte interactie tussen de ruimten. 

Structuur 3. Bouwmethodiek
De hedendaagse bouwmethodiek wordt 
gekenmerkt door een dogmatisch principe van 
bouwen. De structuur van het gebouw wordt aan het 
zicht ontnomen en weggewerkt met een plafond 
van gipsplaat, wanden worden glad afgewerkt en 
verdwijnen achter behang of stucwerk.

Praktijk
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De stad
Gouda
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De stad
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Gouda kent zijn oorsprong in de dertiende eeuw 
waar de rivier de Gouwe uitmondt in de Hollandse 
IJssel. De eerste bebouwing vormde zich rondom de 
haven, welke een nieuwe binnenlandse doorgang 
verschafte richting Amsterdam en de Zuiderzee. 

Door zijn goede handelspositie voor de binnenvaart 
groeit Gouda uit tot een Middeleeuwse stad van 
formaat in de zestiende eeuw. Dit toonde zich door 
de vele, grote religieuze gebouwen zoals kerken, 
kapellen en kloosters. Toen Gouda in 1572 de zijde 
van Willem van Oranje koos maakte de katholieke 
geloofsovertuiging plaats voor de protestantse, 
hierdoor moesten alle religieuze gebouwen voor 
1812 worden afgebroken of van een andere functie te 
worden voorzien. 

Veel religieuze gebouwen werden dan ook gesloopt 
of voorzien van een andere functie, waaronder veel 
maatschappelijke functies zoals weeshuizen. 
De sloop of de transformatie van de oude religieuze 
gebouwen had grote gevolgen voor het stadsbeeld 
van Gouda, wat tot dan toe werd gedomineerd door 
de grote religieuze gebouwen en hun torentjes. 

In de negentiende eeuw volgde een periode van 
teloorgang door het achterblijven bij de industriele 
revolutie, net als veel andere Nederlandse steden. 
Er was veel armoede in Gouda, het bewonersaantal 
kromp en er volgde verpaupering. 
 
Dit samen met het verplaatsen van de kleine 
industrie en nijverheid naar buiten de binnenstad 
in de twintigste eeuw resulteerde in de sloop van 
veel gebouwen in de historische binnenstad, met als 
gevolg gaten in het compacte stedelijk weefsel. 

Gedurende de geschiedenis zijn veel van deze gaten 
opnieuw gedicht, echter zijn er nog enkele plekken 
in het stedelijk weefsel waar een gat in de 
straatwand aanwezig is.  

Gouda

De stad
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Het gat in het weefsel
De locatie
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De locatie

Luchtfoto Gouda, 2020
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De locatie
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De locatie

Eén van deze eerder genoemde reeds aanwezige 
gaten in het stedelijk weefsel is gelegen op een 
prominente plek in de binnenstad van Gouda aan de 
achterkant van de Sint-Janskerk, de langste kerk van 
Nederland. 

Het gat grenst direct aan de kerktuin, een van de 
weinige open stedelijke ruimten in de door een 
stratenpatroon gedomineerde binnenstad. 

Tot op de dag van vandaag is het gat in het 
stedelijk weefsel aanwezig en laat een open 
gebroken ensemble van gebouwen achter met en 
een gat in de stedelijke straatwand. 

Om het ontwerp te voegen in het historische proces 
van de stad moet worden onderzocht hoe, sinds het 
ontstaan van de stad, de plek zich eeft ontwikkeld. 
Het ontwerp gaat de dialoog aan tussen de 
ontwikkeling van de plek en de huidige tijdsgeest. 

De locatie.
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De locatie

Foto 1. Foto 2.
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De locatie

Foto 3. Foto 4.
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De locatie

Foto 5. Foto 6. Foto 7.
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De locatie

Foto 8. Foto 9. Foto 10.
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Een plek in de geschiedenis
Het ensemble
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De locatie
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In 1462 vormde de Pauluskapel de eerste bebouwing 
op het perceel, deze deed dienst als kapel voor de 
collatiebroeders. In de daarop volgende tientallen 
jaren verkregen de collatiebroeders het gehele 
perceel, met als resultaat een klooster in 1504 
welke het gehele perceel besloeg. De collatiebro-
eders verzorgden de preken in de Sint-Janskerk en 
onderhielden de altaren. Na de omwenteling in 1572 
ontvluchtten veel collatiebroeders de stad. 

Voor 1832 moesten de kloosters zijn afgebroken of 
van een nieuwe functie worden voorzien, in het geval 
van het klooster van de collatiebroeders betekende 
dit dat de overgebleven broeders samen met een 
aalmoezeniershuis gebruik maakten van de 
gebouwen. 

Toen in 1787 een bateljon militairen arriveerde in 
Gouda werden deze gehuisvest in de gebouwen van 
het ensemble en werd het gebouwen voorzien van 
een nieuwe gevel. Een groot aantal 
verschillende functies werden sindsdien gehuisvest 
binnen de gebouwen van het ensemble, waaronder 
een basisschool, de stadsbibliotheek maar tevens 
een autogarage. 

Tot in 1943 een gedeelte van het ensemble werd 
gesloopt door de bouwvallig staat van de gebouwen, 
hiervoor moest in de plaats een nieuw postkantoor 
worden gebouwd. Dit plan is echter nooit tot 
uitvoering gekomen en tot op heden blijft het 
ensemble opengebroken achter. 

In 2020 zijn in de overgebleven gebouwen 
stadsappartementen gerealiseerd door Mei 
architecten. 

Het ensemble.
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De locatie

Het opengebroken ensemble kent zijn oorsprong 
in de vijftiende eeuw als een van de middeleeuwse 
stadskloosters. Na de omwenteling in 1572 hebben 
de gebouwen van het toenmalige klooster dienst 
gedaan als verschillende functies naar behoefte van 
de stad, waaronder een weeshuis, 
aalmoezeniershuis, basisschool, stadsarchief en een 
autogarage. Het ensemble toont zichzelf 
veerkrachtig, door nieuwe functies op te nemen 
binnen de bestaande gebouwen of door 
gedeeltelijke nieuwbouw. Het ensemble wordt 
zodoende gekenmerkt door zijn ruimten en niet 
door de functies welke deze huisvest. 

Het ensemble zal wederom een functie huisvesten 
naar behoeften van de stad door een bijdrage te 
leveren aan de vraag naar binnenstedelijke 
woningen in de binnenstad van Gouda middels een 
woongebouw. Om aan te sluiten op de 
functieloosheid van het ensemble worden de 
woningen niet gevormd naar hun functie, maar 
middels zijn ruimten.  

Gedurende de eeuwen ontstaat een ensemble van 
gebouwen met een pallet aan tijdslagen met een 
duidelijke opbouw, waarbij de hoekpunten accenten 
vormen binnen het ensemble middels hun massa 
of vormgeving. De vormgeving van de hoekpunten 
resoneert met zijn omgeving, waar de achthoekige 
kapel middels zijn afgeronde hoeken een introductie 
geeft tot de open ruimte van de kerktuin.

Tijdens de ontwikkeling van het ensemble hebben er 
verschillende renovaties, verbouwen en 
nieuwbouw plaatsgevonden. Iedere nieuwe 
ontwikkeling is gevormd naar zijn eigen tijdslaag, 
maar tevens ontstaat er een schaalvergroting 
binnen deze ontwikkeling.  Om aan te sluiten op 
deze schaalvergroting introduceerd wordt er in het 
ontwerp een nieuwe schaal geintroduceerd middels 
een toren. Deze nieuwe schaal verhoud zich niet 
enkel tot de gebouwen van het ensemble maar 
tevens tot de gehele stad. 

Uitgangspunten.
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De verloren laag
Het stadsbeeld
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27Waterfront Gouda - S. Kaashoek - 2016

Het stadsbeeld
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Het stadsbeeld

Zoals eerder benoemd was Gouda in de 15e eeuw 
een middeleeuwse stad van formaat, welke werd 
gedomineerd door torentjes en grote religieuze geb-
ouwen. Na de omwenteling in 1572 moesten de vele 
religieuze gebouwen worden afgebroken of worden 
voorzien van een nieuwe functie voor 1832.

Gedurende de geschiedenis verdween deze laag van 
grotere structuren langzaam in het stedelijk weefsel, 
doordat veel van deze grotere structuren volledig of 
gedeeltelijk werden gesloopt.

Nu zijn er nog slechts een aantal rudimenten in het 
stedelijk weefsel welke ons herrinneren aan deze 
laag van hoogte accenten en grote structuren. 

De verloren laag
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Het stadsbeeld

De middeleeuwse stad Gouda werd in zijn 
stadsbeeld gedomineerd door torentjes met een 
hoogte van 23-35 meter. Het accent hierin vormde 
de Sint-Janskerk, toen niet alleen met zijn hoogte 
het hoogste punt van de stad maar tevens door zijn 
lengte, de langste kerk van Nederland, een grote 
verschijning in het stadsbeeld. 

Zoals hiervoor genoemd werden gedurende de 
geschiedenis veel Middeleeuwse torentjes en 
religieuze gebouwen gesloopt. Dit had als gevolg dat 
de schaal van de stad kromp, doordat de woningen 
aan het havenfront het stadsbeeld gingen tekenen.  
Waar de  contour van het stadsbeeld in hoogte 
slonk werd er  door de Gouwekerk in 1903 een nieuw 
hoogte accent toegevoegd met een toren van 80 
meter. Tot op heden is deze kerk in de wijde 
omgeving zichtbaar. 

Om aan te sluiten op de schaalvergroting vanuit 
de ontwikkeling van het ensemble wordt er geen 
nieuwe schaal toegevoegd aan de stad maar terug 
gegrepen op de Middeleeuwse schaal en het stads-
beeld van Gouda, waarvan de restanten tot op heden 
zichtbaar van zijn in het stedelijk weefsel. 

Het stadsbeeld
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Wonen in de stad
De woontypologie
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De woontypologie
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De woontypologie
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De woontypologie



34

GSPublisherVersion 0.51.100.99

H
a

lf
s
la

c
h

ti
g

e
 d

ra
a

g
m

u
u

r

H
a

lf
s
la

c
h

ti
g

e
 d

ra
a

g
m

u
u

r
H

a
lf

s
la

c
h

ti
g

e
 d

ra
a

g
m

u
u

r

H
a

lf
s
la

c
h

ti
g

e
 d

ra
a

g
m

u
u

r

19e eeuw

Type 2 Type 3

Type 4

Type 2 Type 2

Type 4

4 raams type
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De woontypologie

De woontypologie in de binnenstad van Gouda 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen, 
welke worden gevormd vanuit de middeleeuwse 
verkaveling van de stad. Deze kenmerkt zich door 
fijne, langwerpige percelen, waarbij de breedte van 
het perceel voortkomt uit de toentertijd maximale 
overspanning van de houten balklaag. 

De indeling van de woningen wordt gevormd door 
achter elkaar geschakelde verblijfsruimten, welke 
worden ontsloten middels een gang evenwijdig 
langs de verblijfsruimten van voordeur tot 
achterdeur of onderling door een suite principe. 
De woonhuizen zijn flexibel in hun indeling, daar 
deze door de tijd heen op verschillende wijzen 
werden gebruikt. Zo werd in het Middeleeuwse 
woonhuis de aan de straat gelegen ruimte 
gebruikt als winkel, de doorlopende gang 
functioneerde hierbij als doorgang naar het 
achtergebied waar de werkplaats of opslag was 
gelegen. Ook zijn er gevallen bekend waarbij er een 
voorhuis en een achterhuis ontstond. Het gebruik 
van de ruimten veranderde door de eeuwen heen, 
de opzet van de woningen bleef hetzelfde. 

De woontypologie
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De woontypologie

Uit de analyse van de woontypologie in Gouda blijkt 
dat de woningen worden gevormd vanuit eenzelfde 
opzet, de kamers werden hierbij gebruikt voor 
verschillende doeleinden. De indeling wordt dus 
gedefinieerd door zijn ruimten en niet door zijn 
functie. Wat tevens opvalt is dat de ruimten ook 
onderling zijn vebronden middels het ensuite 
principe en niet enkel toegankelijk zijn vanuit de 
gang. 

Waar in grotere steden tevens grotere bouwblokken 
hun intreden doen met portiek woningen of 
gallerijwoningen, zoals toegepast werd door de 
Haagse of  Amsterdamse school, blijft in de 
binnenstad van  Gouda de woontypologie beperkt 
tot grondgebonden woningen. Een karakteristiek 
eigenschap in de gevel is hierbij dat er per gevel niet 
meer dan twee voordeuren aanwezig zijn. 

Uitgangspunten
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De fysieke ruimte
De bouwmethodiek
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Middeleeuwse houten gevel
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met trapgevel, klokgevel
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Gevelbeeindiging wordt

gewijzigd in daklijst
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Daklijst afwerken en povere uitstraling
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Stenen constructie met hard dak

2e heft 15e eeuw

Verplichting harde daken

Gevel Constructie



40

Uit de analyse van de bouwmethodiek blijkt 
hoeveel impact deze heeft gehad op de fysieke 
gewaarworing van de stad, door de beperkte lengte 
van de houten vloerbalken ontstonden de smalle 
huizen welke bijdragen aan de percelering van de 
stad. 

Het scheiden van de gevel van de 
draagconstructie heeft hier veel invloed op, doordat 
de gevel een opzichzelf staand element is kan deze 
gemakkelijk gewijzigd worden en meegaan met de 
esthetische uitgangspunten van zijn tijd. 

Ook blijkt dat de materialisatie van de woningen 
werd gewijzigd uit esthethisch oogpunt maar ook 
vanwege veiligheidsredenen, zoals de brandbaarheid 
van de materialen. De tijdsgeest draagt bij aan de 
materialisatie en constructie van de woningen, 
wanneer de huidige tijdsgeest wordt gespiegeld 
aan het materiaalgebruik staat duurzaamheid hoog 
in het vaandel. Waar eerder hout in de band werd 
gedaan door zijn brandwerendheid wordt dit in de 
huidige tijd weer een optie, vanwege zijn 
duurzaamheid.  

UitgangspuntenDe eerste huizen in Gouda waren volledig van hout, 
deze werden gevormd door dragende wanden te 
positioneren op de perceelsgrens met de buren. 
De breedte van de woning werd bepaald door de 
maximale overrspanning van de houtenbalklaag in 
de vloer, doordat Nederlands hout uit de bossen een 
beperkte lengte heeft ontstonden er smalle maar 
diepe huizen. Door deze overspanningrichting was 
de ruimten in de woning vrij indeelbaar en ook de 
gevel was een opzichzelfstaand element welke aan 
de constructie werd bevestigd. Dit restuleerd erin dat 
veel huizen in de binnenstad van Gouda nog steeds 
hun originele middeleeuwse constructie hebben. 

Na een tweetal stadsbranden in 1361 en 1438 werd er 
besloten dat in de 2e helft van de 15e eeuw een hard 
dak verplicht werd en later ook de 
woningscheidende wanden. Dit had als voordeel dat 
er op de gedeelde perceelsgrens met de buren 
gebouwd kon worden. 

Gouda heeft altijd een ingetogen en somber 
gevelbeeld gehad, er zijn dan ook een beperkt aantal 
huizen met decoratieve gevels.

De bouwmethodiek
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In het continuüm
Het ontwerp
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Het ontwerp voegt zich in het historische proces en 
wordt onderdeel van de stad. Door de verschillende 
analyses is er een beeld ontstaan hoe de binnenstad 
van Gouda is gevormd en zijn hedendaagse 
verschijningsvorm heeft gekregen. Het ontwerp zal 
zich vormen binnen de ontwikkeling, waarbij deze 
wordt gespiegeld aan de hedendaagse tijdsgeest.  

Het continuüm van de historie
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Het woongebouw voegt zich in de stad, door aan te 
sluiten op de ontwikkeling van het bestaande 
ensemble en deze wederom te voltooien. 

In de ontwikkeling van het ensemble zijn er een 
tweetal duidelijke richtingen te herkennen, de 
hoeken vormen hierin de accenten, welke 
onderscheidend zijn door hun afwijkende 
vormgeving,  grotere schaal of met een accent in 
bijvoorbeeld de kaprichting. 

Het nieuwe woongebouw sluit hierop aan door de 
richtingen van het ensemble te volgen en de 
hoeken te verbijzonderen. Deze accenten op de 
hoeken worden gemaakt door een 
schaalvergroting, welke zichtbaar is in de 
ontwikkeling van het ensemble maar tevens aansluit 
op de schaal van de hedendaagse steden in 
Nederland.

Het voltooide ensemble
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De volumes op de hoeken vormen zich tot torens en 
sluiten aan op de schaalvergroting van het 
ensemble. Deze torens verwijzen in schaal naar de 
middeleeuwse torens, welke verloren zijn gegaan 
na de omwenteling en herintroduceren daarmee 
een schaal welke ondergesneeuwd is in het stedelijk 
weefsel. 

De hoogste toren heeft een hoogte van 40 meter en 
blijft daarmee onder de toren van de 
Sint-Janskerk, met zijn 68 meter. De torens krijgen 
een ranke vormgeving waarmee er wordt 
aangesloten op de vormgeving van de reeds 
aanwezige middeleeuwse torens. 

De verborgen schaal
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De gebouwen van het ensemble treden in dialoog 
met de fysieke ruimten van het stedelijk weefsel, in 
dit geval de kerktuin. Dit gebeurt door de 
hoekpunten met hun vormgeving een dialoog aan 
te laten gaan met de stedelijke ruimten. 

De twaalfzijdige vormgeving van de 
Jeruzalemkapel was toen deze gebouwd werd 
gelegen aan een belangrijke doorgaande route vanaf 
het stadshuisplein, doordat de hedendaagse route 
langs de Sint-Janskerk nog dood liep op de kerktuin. 
Door de bouw van het naastgelegen weehuis in 1912 
is deze straat echter gereduceerd tot een steeg en is 
de doorgaande route verloren gegaan. 

Middels de vormgeving van de twaalfzijdige kapel 
ontstond er een afgeronde hoek, welke subtiel de 
openruimte van de kerktuin introduceerd.

Binnen het ensemble van bestaande gebouwen is er 
dus een onderscheid te maken tussen de 
hoekpunten, welke resoneren met de omringende 
open stedelijke ruimten, en de tussen de 
hoekpunten gelegen octogonale gebouwen.  

Transitie van de ruimte
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Het woongebouw voegt zich in de stad, door aan te 
sluiten op de ontwikkeling van het bestaande 
ensemble en deze wederom te voltooien. 
Dit gebeurt door een viertal volumes, met een 
tweetal basisvormen; een tweetal achthoekig 
volumes met afgeronde zijde als accenten op de 
hoeken en een tweetal rechthoekige volumes als 
verbinding tussen de hoekpunten.

De hoogste toren accentueert met zijn vormgeving 
de overgang tussen het stratenpatroon van Gouda 
en de kerktuin, en vormt daarmee een nieuwe 
introductie tot de unieke open ruimte in het 
stratenpatroon van Gouda. 

De toren aan de andere zijde van het perceel 
verzacht middels zijn vormgeving de knik welke 
aanwezig is in de straat, door de toren terug gelegen 
te positioneren ten opzichte van de naastgelegen 
verbouwen wordt de overgang van de kleine 
woningen naar de toren kleiner. 

Van straat naar tuin
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Binnen het woongebouw is er een onderscheid te 
maken tussen de vier basis vormen; de achthoekige 
torens op de hoeken en de rechthoekige blokken 
welke deze verbinden met elkaar en het bestaande 
ensemble. 

Deze vier losse volumes worden tot één geheel 
gebonden door deze te omhullen middels een 
gevelwand. Dit sluit aan op de woontypologie van 
Gouda, waarbij de woningscheidende wanden de 
dragende wanden zijn. Hierdoor staat de gevel los 
van de constructie en is deze flexibel in zijn 
vormgeving. 

Gedurende de geschiedenis van de stad waren de 
voorgevels van de verschillende woningen niet 
uitgelijnd met elkaar, het verschil werd opgelost door 
de voorgevel welke zich voegt naar de 
naastgelegen woningen. De gevel staat zodoende 
niet altijd niet altijd haaks op de constructie, wat 
resulteerd in een glooiende stadswand. 

Dit spel tussen gevel en constructie wordt 
opgenomen in het ontwerp, waarbij de constructie 
gevormd wordt door de uitgangspunten van de 
bouwmethodiek in CLT en de gevelwand resoneert 
met de stedelijke ruimten. 

Constructie en gevelwand
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De gevelwand omhult de volumes als een gordijn, 
welke de de contouren van het perceel volgt, in de 
plooien van dit gordijn worden publieke 
ruimten gecreëerd, zoals bankjes en pleintjes. 

In de holten tussen de volumes en de wand worden 
poorten, buitenruimten, bergingen en een publieke 
trap, welke toegang verschaft tot het dak, 
opgenomen. 

Gordijn als maatwerk
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Naast het onderscheid in de vormgeving binnen het 
ensemble ontstaat er ook een onderscheid in de 
woningtypologie en het ontsluitingsprincipe. 
De torens bevatten gelijksvloerse appartementen, 
welke te bereiken zijn middels een portiek ontsluit. 

Bij de hoge toren wordt hierbij onderscheid gemaakt 
tussen de appartementen in de plint, welke 
toegankelijk zijn middels de trap in het portiek, en 
de appartementen in de top, welke enkel via de lift 
te bereiken zijn. Naast dat de plint ruimte bied voor 
de entree van de appartementen is er tevens een 
nieuwe plek voor het Joodse monument, welke tot 
op heden los staat op de locatie.

De appartementen in de lagere toren zijn enkel 
toegankelijk middels een 
portiekontsluiting met lift.

De beneden bovenwoningen in de rechthoekige 
bouwblokken worden uitgevoerd als maisonnette 
woningen. Het bouwblok aan de hofzijde heeft zijn 
ontsluiting aan de hofzijde. Bij het bouwblok aan de 
straatzijde wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
benedenwoning, welke zijn ontsluiting heeft aan de 
hofzijde, en de bovenwoning, welke zijn ontsluiting 
heeft aan de straatzijde. 

Verscheidenheid in wonen
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Het woongebouw voltooid wederom het ensemble 
als gesloten bouwblok, hierbij ontstaat er tussen de 
bouwblokken en de gebouwen van het bestaande 
ensemble een open ruimte. Deze openruimte wordt 
ingericht als een hof, verschillende woningen krijgen 
hier hun ontsluiten en de ruimten tussen de 
gevelwand en de vierkante bouwblokken creeëren 
een colonnade voor de buitenruimten van de 
bewoners.

De inrichting van het hof verwijst naar de 
vormgeving van een kloostertuin, met één 
doorgaand pad wat omringd wordt door 
verschillende vakken met ieder een eigen indeling. 

Het hof
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De indeling van het woongebouw en de 
woningen wordt gevormd door zijn ruimten in plaats 
van zijn functies, wat aansluit op de woontypologie 
van Gouda waarbij de ruimten voor verschillende 
doeleinden werden gebruikt zoals wonen, een winkel 
of als werkruimten. Deze typologie wordt gebruikt 
als basis voor de opzet van de woningen en wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen met 
een doorlopende gang met daarnaast achter elkaar 
gelegen verblijfsruimten welke onderling en via de 
gang worden ontsloten. 

Iedere ruimte binnen de woningen verhoudt zich op 
eigen wijze tot elkaar maar tevens tot de omgeving, 
middels zicht maar ook in relatie tot de publieke 
ruimten. Iedere ruimten heeft zijn eigen karakter, 
zicht en atmosfeer zonder een vooraf gedefinieerde 
functie. 

De ruimte van het wonen
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Binnen het ontwerp wordt er onderscheid gemaakt 
tussen de constructie van de volumes en de 
gevelwand, welke deze omhult. De constructie van 
de volumes wordt uitgevoerd in CLT, wat aansluit bij 
de eerste houten woningen welke de stad zijn 
structuur gaven maar plaats moesten maken voor 
stenen woningen ten behoeve van de 
brandwerendheid. Nu in de huidige tijdsgeest wordt 
hout geïntroduceerd vanwege de 
duurzaamheidsaspecten. De constructie van CLT 
blijft in het zicht en blijft dus onafgewerkt in het 
interieur, aan de buitenzijde worden de wanden 
afgewerkt met houten shingles. 

De gevelwand wordt uitgevoerd in metselwerk en 
sluit aan op de bestaande gevel van het ensemble en 
de stadswand van de binnenstad van Gouda. 
De accenten in de gevel van het ensemble zitten in 
de vormgeving van de dakrand, de gevel sluit hierop 
aan en geeft dit zijn eigen vormgeving. 

De torens onderscheiden zich van de bakstenen voet 
door deze te bekleden met geprefabriceerde beton 
elementen, welke de toren een abstract en solide 
contour geven. In deze beton elementen worden 
keramische stenen opgenomen, welke het patroon 
van het metselwerk van de plint op een eigen wijze 
voortzetten. Door deze materialisatie ontstaat er een 
spel tussen steen en voeg, het zachte van de 
handvorm van de keramische stenen en het harde 
en  gladde van het beton.  

De materialisatie
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